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QNS QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE

COMUNI DI ROSARNO, FEROLETO DELLA CHIESA,
LAUREANA DI BORRELLO, RIZZICONI,

SAN CALOGERO, SAN PIETRO DI CARIDA', SERRATA.
TAV PIANI SOVRACOMUNALI E VINCOLI

1 a RAPPORTO DI SCALA DATA

1:10.000

Indirizzi di QTR/P, PTCP e altri Piani di Settore
Vincoli Beni Culturali e Ambientali
Aree Protette

Difesa del Suolo

Area vincolata L. 1497/39
Vincoli 150 m. corsi d'acqua

E Area Protetta - S.1.C. Prateria

|11 Vincolo 1.200 m. di quota

=e== Area costiera 0 - 300 mt.

43

mmmm Strade Statali

= Strade Provinciali
Viabilita Minore

= [inea ferroviaria

Siti contaminati
Cave

Scarichi idrici

Centrale elettrica
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Legenda

LITOMECCANICA

| B Terreni lapidei (granitoidi e rocce associate)
Classe litomeccanica < Il - lI/IV Bieniawski
Permeabilita, medio-bassa per fessurazione e filoni di quarzo (10-6 > K> 10-7)

Terreni semilapidei (o formazione complesse)
Consistenza variabile a piccola scala da roccia a terra
Permeabilita medio-alta per porosita e fessurazione (10-4 > K > 10-6)

_ Terreni coesivi
Argille, argille siltose, argille residuali da alterazione per weathering
Permeabilita bassa o nulla (10-7 > K > 10-9)

Resistenza all'erosione scarsa

Terreni incoerenti

Sabbie, conglomerati e complessi assimilabili con differente grado di addensamento
Permeabilita medio-alta per porosita (10-4 > K > 10-5)
Resistenza all'erosione scarsa

Alluvioni, depositi di conoide e di litorale stabilizzato, spiagge
Terreni incoerenti a elevata permeabilita (10,2 > K> 10,4)
Resistenza all'erosione scarsa o nulla

[ Depositi continentali e fluvio-marini, per lo pit incoerenti, sovente commisti a terre rosse
Suoli da weathering sugli ammassi di granitoidi e metamorfiti d 'alto grado

Permeabilita medio-alta al variare della quantita e qualita della matrice terrosa (10-4<K>10-6)
Resistenza all' erosione scarsa

B Maggiori aree in frana

PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

civisis Confini comunali

(

Laureana|di Borrello

Rosarno Feroleto {lella Chiesa

Rizziconi

"~ —~
~(~~

'''' Casa .
WO/ Piglianiti
X

folo o ~\
-

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

~o SCORZ
j\\

CRISPO

Marano

SFLT eI T

e K . .
‘,.-"" *, ¢ Confini comunall

b -

®  Centri principali

Aree a rischio

| R2. Rischio medio

B R3. Rischio elevato

B RA4. Rischio molto elevato

Aree, punti e zone di attenzione
- Zone di attenzione
® Punti di attenzione

m Aree di attenzione

~

~_ 7
CALIMERA
\ YFRAZ DEL COMUNE /.

DL SAN CALO@)/@
2 7 )

-
-7

-

PIANO\ FARNETOS
DELLE) QUEkeE |

\ Msssgre

E -/ / e
' Gady = / jy N
,Brudnicellar >~ 3

1 1 Bl NP

- 4
) \F\ ~~, GIANFELJCE
N oL _
2] |:|J‘{_ - - ~
dIANFELICE \} = /5 / r=——J
] T~ _
/ \ | =TT A--

< 7/ \0
CASELLAL TN N\
//4? N

.

7

\ —_ \
~
e é\ — -
5

/ / f 4 & 3 . ~ \ . \ y »
y i ‘ X /4 | . ’ > . . Y
o ) - ‘ ( & \ _ / // e { // ¢ f v
< \”wm‘ BASIA \ 3 1 \ N ~>4 = ) | f L \\
N : - _ 7 ‘ y ¢ S | /
Troppetq/ ) :5 . y ‘ 7 4 ¢ ‘ :
\

Gabriele Yy

Ma- seric ”[
Tod

svo N
MILETO

U donvac A

\ RESTE -~

L
[

<l — =

T

BOSC&BORREJ‘,&W

Ve

Barone

Fosso

RISCHIO
IDRAULICO

PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA




